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Chers clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue spécialisé dans les 
solutions de stockage, logistique, rayonnage et autres fabrications spéciales.

Grâce à la technologie de pointe du groupe industriel , Sogeracks est en mesure d’apporter 
les solutions personnalisées pour tous vos projets de stockage et pour sécuriser vos 
installations.

Sogeracks est animée par une équipe de professionnels expérimentés et présents sur le 
marché français depuis de nombreuses années.

Sogeracks vous présente sa très large gamme de produits fabriqués dédiée à la logistique 
et à la manutention.

Sogeracks allie ainsi expertise, service, souplesse, réactivité et savoir faire pour un seul 
objectif : votre satisfaction.  Nos produits sont conformes aux exigences des normes 
de l’Union Européenne en vigueur et bénéficient d’une qualité optimale validée par 
l’obtention de nombreuses certifications (gestion de la qualité, gestion environnementale, 
écologique...).

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons vous compter bientôt parmi nos 
partenaires.

L’équipe

Usine Ideas en Metal 46.000 m2.
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INNOVATION
L’innovation est l’un des piliers qui soutient les valeurs de nos usines. 
Notre objectif est d’innover en vue d’améliorer nos produits et optimiser les outils existants.

TECHNOLOGIE 
Dans l’effort de répondre à vos attentes, notre 
usine est équipée de systèmes de production 
flexibles de toute dernière technologie qui 
permet d’avoir les compétences nécessaires 
à la conception et à la fabrication de pièces, 
composants et produits métalliques. Grâce 
à ses outils modernes, notre usine conçoit 
des fabrications spéciales et composants 
métalliques. 

SOUPLESSE
En raison de son potentiel technologique, notre 
usine utilise des processus très souples, tout en 
réduisant les coûts et les délais de livraison.
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QUALITE
L’usine Esnovaracks a pour objectif de répondre à une qualité optimale dans chacun des 
processus développés en investissant dans la sécurité à travers l’obtention de certificats:

	 - Certificat selon le Système de Gestion de la Qualité (ISO 9001).
	 - Certificat selon le Système de Gestion Environnementale (ISO 14001).
	 - Certificat selon le Système de Gestion de la Santé et Sûreté au travail
 	  (OHSAS 18001).

Ideas En Métal offre une gamme de services complète, dans les plus brefs délais à des 
prix compétitifs.
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Technologies.
DECOUPE DES TOLES

DECOUPE DES TULES

DECOUPE PIECES 

CINTRAGE DES TUBES CNC

TECHNOLOGIES DE DECOUPES DIVERSES

FABRICATION DE PANNEAUX
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PROFILAGE A FROID

SOUDURE ROBOTIQUE

LIGNES DE PEINTURE

USINAGE
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Produits
Rayonnage emboitable (Page 10 - 21).-

RAYONNAGE M66 (Page. 22).- RAYONNAGE A PALETTES (Page. 24).-

DRIVE IN  (Page. 26).- CANTILEVER (Page. 27).-
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PRO
D

U
ITS

MEZZANINE   .-
RACKS A PALETTES   .-

MAGASINS AUTOMATIQUES   .- MAGASINS AUTOPORTANTS .  -

DEFENSES ET PROTECTIONS (Page 28).-

Sans vis ni boulon
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RAYONNAGE A CORNIERES PERFOREES

Système idéal pour les environnements à forte 
humidité grâce à ses finitions prégalvanisés.

Configurable et extansible.
Adaptable à tous vos besoins.
Acier prégalvanisé fini avec une haute résistance et durabilité.

11

Elements

i DEMANDEZ 
PLUS

D’INFORMATIONS

Détail de la place,
étagère et angle
boulonné

Boulon
+

rondelle
+

Ecrou

CORNIERES 
D’ANGLE

PANNEAU METALLIQUE 
PREGALVANISE

PIEDS EN PLASTIQUE

R32 R40

CP2N (Angle R32)

CP3N (Angle R40)

Hauteur(mm)

R32
R40

2002

2495

3026

Largeur (mm) Profondeur (mm)

800

900

1000

200

250

300

400

500
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RAYONNAGE LEGER ECONOMIQUE

Sans vis ni boulon

System
Assemblé SANS BOULONS,
SANS RIVETS.

Facile à assembler à l’aide d’un 
maillet en caoutchouc ou en 
nylon

(Panneau de particules: 12 mm d’épaisseur)

Profondeur 315 - 392 - 467 - 620  (mm.)

Largeur 925 mm. 1.026 mm. 1.230 mm.

Charge par niveau 200 Kg 160 Kg 120 Kg

Kg/niveau U.D.L.

COULEURS

MONTANT

POUTRE / TRAVERSE

Bleu
5019

Marron
8017

Gris
7032

Pregalvanisé

Bleu
5019

Orange
2004

Marron
8024

Gris
7032

Pregalvanisé
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MONTANT R3 POUTRE V3

TRAVERSE V3 SUPPORT AGGLO AGL

LIAISON
PU3

914 and 1.219 mm.

12 mm. Epaisseur.

épaisseur: 1,5 mm.

1,5 mm. Epaisseur.

1,5 mm. Epaisseur.

1.029 mm.

1.600 mm.

1.829 mm.

1.981 mm.

V3/36 914 mm.

V3/40 1.015 mm.

V3/48 1.219 mm.

V3/12 304 mm.
V3/15 381 mm.
V3/18 456 mm.
V3/24 609 mm.

CONSULTER NOS 
CATALOGUES 
PRODUITS

CAPACITE DE CHARGES MAXIMUM

PIEDS PLASTIQUEPIEDS ACIER

PANNEAU ACIER R3

PLATEAU ACIER RENFORCEMENT

PLATEAU
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RAYONNAGE LEGER

COULEURS

MONTANT

Bleu
5019

Marron
8017

Gris
7032

Pregalvanisé

Bleu
5019

Orange
2004

Marron
8024

Gris
7032

Pregalvanisé

USAGES
MULTIPLES

Exemple:

Profondeur 315  -  376  -  467  -  620  -  742  (mm.)

Largeur 742 mm. 925 mm. 1.026 mm. 1.230 mm. 1.547* mm.

Charge par niveau 468 Kg 340 Kg 275 Kg 200 Kg 110 Kg

* Profondeur : 315, 376 et 467 mm.

ACCESSOIRES

Spacer.
Recommandé pour bays 2 m. 
and higher.
Distance du mûrl:
50 mm. - 100 mm.

Diviseurs et Corniches

Etiquette magnetique

Dimensions:
80 X 25 mm.

15

STO
CKA

G
E

PLATEAU ACIER RENFORCEMENTPLATEAUPANNEAU ACIER R2

914, 1.219 and 1.536 mm.

PIEDS ACIER PIEDS PLASTIQUE LIAISON PU2

16 mm. Epaisseur.

MONTANT R2 POUTRE V TRAVERSE V
1,8 mm. Epaisseur.

2 mm. Epaisseur.

2 mm. Epaisseur.

CONTREVETEMENT GRILLAGE

V12 304 mm.
V14 365 mm.
V18 456 mm.
V24 609 mm.
V30 731 mm.

V30 731 mm.
V36 914 mm.
V40 1.015 mm.

V48 1.219 mm.
V60 1.563 mm.

1.981 mm.
2.438 mm.
3.048 mm.

Sans vis ni boulon

POUTRE / TRAVERSE

(Panneau de particules: 12 mm d’épaisseur)

CAPACITE DE CHARGES MAXIMUM

SUPPORT AGLO 
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RAYONNAGE POUR CHARGES MI LOURDES

COULEURS
MONTANT

Bleu
5019

Gris
7032

Pregalvanisé

Bleu
5019

Orange
2004

Brown
8024

Pregalvanisé

Station de travail, boîtes de 
rangement Archives,Bacs en 
plastique, 
etc ..

CAPACITE DE CHARGES MAXIMUM

Profondeur 315 mm.  -  468 mm.  -  620 mm.

Largeur 1.231 mm. 1.536 mm. 1.841 mm. 2.146 mm. 2.450 mm.

LA 590 Kg/niveau 440 Kg/niveau 190 Kg/niveau - -

LA+A 770 Kg/niveau 640 Kg/niveau 420 Kg/niveau - -

UA - 706 Kg/niveau 536 Kg/niveau 400 Kg/niveau 200 Kg/niveau

UA+A - - 610 Kg/niveau 577 Kg/niveau 545 Kg/niveau

Profondeur 772 mm.  -  925 mm.  -  1.229 mm.

Largeur 1.231 mm. 1.536 mm. 1.841 mm. 2.146 mm. 2.450 mm.

LA 467 Kg/niveau 344 Kg/niveau 200 Kg/niveau - -

LA+A - 640 Kg/niveau 420 Kg/niveau - -

UA 760 Kg/ niveau 560 Kg/niveau 420 Kg/niveau 323 Kg/niveau 200 Kg/ niveau

UA+A - 860 Kg/niveau 740 Kg/niveau 620 Kg/ niveau 500 Kg/niveau

CONSULTER NOS 
CATALOGUES 

PRODUITS

USAGES 
MULTIPLES

ET
ACCESSOIRES
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GRILLAGESUPPORT AGLO AGLSIMPLE STEEL
PANEL CLOUSE
SPR1

PIED METALLIQUE PIED PLASTIQUE CPN1 LIAISON PU1

LISSE L

MONTANT R1 LISSE LA LISSE UA

TRAVERSE A SUPPORT METALLLIQUE SPR1

DOUBLE STEEL
PANEL CLOUSE
SPR1

LA48 1.196 mm.
LA60 1.501 mm.
LA72 1.806 mm.

1.981 mm.
2.438 mm.
3.048 mm.
3.658 mm.

UA60 1.501 mm.
UA72 1.806 mm.
UA84 2.111 mm.
UA96 2.415 mm.

L12 280 mm.
L18 433 mm.
L24 585 mm.
L30 737 mm.
L36 890 mm.
L48 1.194 mm.

A12 306 mm.
A18 459 mm.
A24 611 mm.
A30 763 mm.
A36 916 mm.
A48 1.220 mm.

2 mm. Epaisseur.
2 mm. Epaisseur. 2 mm. Epaisseur.

2 mm. Epaisseur.

16 mm. Epaisseur.

SIMPLE CMS1G DOUBLE CMD1G

Sans vis ni boulon

POUTRE / TRAVERSE

(Panneau de particules: 12 mm d’épaisseur)



18

RAYONNAGE TUBULAIRE 

Caracteristiques

•	 Attractif montants à bec.
•	 Système RIVETO, assemblage simple sans vis ni 

boulons.
•	 Option panneaux en acier pour un 

environnement difficile ou humide.

COULEURS
MONTANT

Bleu
5019

Marron
8017

Gris
7032

Bleu
5019

Orange
2004

Marron
8024

Gris
7032

PANNEAU METALLIQUE

Bleu
5019

Orange
2004

Marron
8024

Gris
7032

Pregalvanisé

Exemple de charge:
Double rangée baie, avec poutres R30, traverses et panneaux RT18 métalliques: 200 Kg / 
niveau.
(U.D.L.)​​.

Les extrémités des faisceaux
permettent d’assembler les traverses à l’aide 
d’un simple maillet.
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DEBOUT

   977 mm.
1.170 mm.
1.460 mm.
1.960 mm.

R30    741 mm.
R36    924 mm.
R40 1.025 mm.
R48 1.229 mm.

16 mm. Epaisseur

LISSE R

TRAVERSE V

SUPPORT METALLIQUE SUPPORT AGLO AGL

PLASTIC CAPS PIECE D’ASSEMBLAGE

épaisseur 1,5 mm

Tube rectangulaire 
40x20x1,5 mm.
Montants bec de 
trous seulement sur ​​
le côté arrière, où 
les faisceaux sont 
assemblés.

Poutres en acier de 1,5 mm d’épaisseur 
structurelle avec des extrémités pliées 90 à 
l’assemblée des traverses.

RT14 365 mm.
RT18 456 mm.
RT24 609 mm.

-Pregalvanisé
-Peint

À utiliser aux deux 
extrémités des 
montants tubulaires.

Pour permettre la 
fixation de deux 
traverses successives.

Sans vis ni boulon

POUTRE / TRAVERSE
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ALLEE PIETONNES

COULEURS

UPRIGHTS

Blue
5019

Grey
7032

Blue
5019

Orange
2004

Grey
7032

•	 Le Riveto 1 multiplie votre 
espace de stockage par 
l’intermédiaire d’une ou 
de plusieurs allées entre 
les étagères.

•	 Installation rapide qui 
permet l’organisation de 
tous type de produits.
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Hauteur (mm.) Escaliers* Hauteur de l’allée 
(mm.)

4.800 14  pas 2.625
4.000 11 pas 2.100

Dimension

*Largeur d’escalier: 1.000 / 900 / 800 

Largeur (mm.) Capacité de charge
800 - 900 - 1.000 - 1.100 - 1.200 250 Kg/m2

Aisles

Baie Allée
Panneau en aggloméré 16 mm. Panneau en aggloméré  30 mm.

Panneau en acier Platelage en acier

Finition Standard

Niveaux Capacité de charge*  Mesh anti-chute
6 - 11 Until 370 Kg. Optional

Baie 

*Kg/Niveau(U.D.L.). Panneau en agglomeré de 16 mm d’épaisseur

Largeur (mm.) 1.231 - 1.536 - 1841
Profondeur (mm.) 468 - 620 - 773 - 926 - 1.230

OPTIMISER 
VOTRE ESPACE

Sans vis ni boulon

POUTRE / TRAVERSE
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Stockage Mi Lourd M66

•	 Système de rayonnage à 
grande capacité pour tous 
types produits.

•	 Configuration sur mesure en 
combinant les cadres et les 
niveaux.

•	 Hauteur des niveaux réglé 
tous les 25 mm.

CAPACITE DE CHARGE
Charge maximale par étagère (paire de faisceaux) uniformément répartie et exprimé en kg.

Longueur Standard (mm.)
Model 890 1.070 1.250 1.425 1.605 1.785 1.960 2.140 2.315 2.500 2.675
Z3515 618 531 468 421 383 - - - - - -
Z5518 1.306 1.103 958 852 767 698 643* 596* - - -
Z6520 - - - - 1.052 954 877* 809* 755* 690* 610*

*Il est recommandé d’utiliser au moins une traverse dans le centre de la portée
    Flambage (torsien) de la section de poutre de profil en Z.
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Composants
ECHELLE

B6615 BM6615

Pied M66
Epaisseur: 3 mm.

Horizontale
et Diagonale
Epaisseur: 1,5 mm.

Echelle
M6615
Epaisseur: 1,5 mm.

Dimension: 50X51,65 mm.

DEMANDER
 NOS CATALOGUES 

PRODUITS

B6615 BM6615
Min/Max Hauteur  (H)* 2.500 / 5.500 mm. 1.500 / 3.250 mm.
Largeur des cadres (W) 400  -  600  -  800  -  1.000  mm.

* La largeur moyenne des cadres augmentent tous les  250 mm.

Poutres
Models standards :  (Finition: Orange 2004)

Poutre Z3515
Epaisseur: 1,5 mm.

Poutre Z5518
Epaisseur: 1,8 mm.

Poutre Z6520
Epaisseur: 2 mm.

Longueur standard (mm.)
890-1070-1250-1425-1605

Longueur standard (mm.)
890-1070-1250-1425

1605-1785-1960-2140

Longueur standard (mm.)
1605-1785-1960-2140

2315-2500-2675

ACCESSOIRES
•	 Panneaux de bois  PA66.
•	 Panneaux métalliques M66.
•	 Panneaux métalliques M66.

•	 M66.
•	 Cadree DC50.
•	 Traverses. i DEMANDEZ

PLUS 
D’INFORMATIONS
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Palette de rayonnage

Notre service technique est en mesure de répondre 
à tous vos besoins de stockage grâce à nos logiciels 
informatiques: conception et réalisation de systèmes 
de stockage spéciaux.

Nos panneaux de treillis soudés 
électriquement sont utilisés comme 
fermetures de sécurité en zones de passage 
ou de transit pour éviter les chutes  de 
marchandises.

vu page 36

MAILLE ANTI-CHUTE

DEFENSES POUR LES CADRES ET LES 
MONTANTS

Sécurité et Protection

Projets sur mesure
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MONTANTS ER

PLAQUE DE BASE (mm.)

LISSE EGN

CLIP DE SECURITE

EC4 connector
EC5 connector

Description Dimensions*(AxBxt) Profils Plaque de base
ER76A15 76x79x1,5

CZ36
RK6/76/5019
RK8/76/5019

ER76A18 76x79x1,8
ER76A23 76x79x2,3

ER100A18 100x81x1,8

CZ42
RK6/100/5019
RK8/100/5019

ER100A23 100x81x2,3
ER100B18 100x105x1,8
ER100B23 100x105x2,3
ER100B30 100x105x3

ER115A30 115x126,3x3 CZ50
RK6/115/5019
RK8/115/5019    

*Dimensions en mm.Finition Standard Blue 5019

Finition Standard Pregalvanisé

ERZ76A20 76x79x2
CZ36

RK6/76
RK8/76ERZ76A25 76x79x2,5

ERZ76 finishing Pregalvanized

Prof. Frames (mm.) 800* - 900 - 1000 - 1100*

*Profondeur Standard.
  Diagonales et horizontales de finition: Pregalvanisé.

Dimensions*
(A x B x t)

Connector Length

EGN 80x40x1,5 EC4 950-1350-1825-2250-2700
EGN 85x40x1,5 EC4 1825-2250-2700

EGN 100x40x1,5 EC4 1825-2250-2700
EGN 100x50x1,5 EC4 1825-2250-2700
EGN 120x40x1,5 EC5 1825-2250-2700
EGN 120x50x1,5 EC5 2250-2700-3300-3600
EGN 135x50x1,5 EC5 2700-3300-3600
EGN 140x50x1,5 EC5 2700-3300-3600-3900
EGN 140x50x2 EC5 3300-3600-3900

EGN 150x50x1,5 EC5 3300-3600-3900
EGN 150x50x2 EC5 3600-3900

Finition Standard Orange 2004

défenses,
traverses, entretoises,

panneaux 
métalliques,etc...

ACCESSOIRES

DEMANDEZ
NOS 

CATALOGUES

*Dimensions en mm.
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Drive In

•	 Solution rentable pour le stockage haute densité.

•	 Jusqu’à 85% de l’espace peut être utilisé.

•	 Système approprié pour chargement de grandes 
quantités de produits.

Contrevetements  pour 
allées libres, rendant 
l’accès camion plus facile.
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Cantilever soudé

Hauteur 
(mm.)

L (mm.) LT (mm.) Frames Kg / Cantilever*

2.000 1.240 1.240 2 2.400
2.000 1.240 2.480 3 3.600
2.000 1.240 3.720 4 4.800
2.000 1.240 4.960 5 6.000

Hauteur 
(mm.)

L (mm.) LT (mm.) Frames Kg / Cantilever*

2.000 1.240 1.240 2 4.800
2.000 1.240 2.480 3 7.200
2.000 1.240 3.720 4 9.600
2.000 1.240 4.960 5 12.000

(*) Chargement uniforme de distribution (CUR) dans les bras de l’armature. Charge maximale = 200 
Kg / Arm.
     

Cantilever Face Simple. Cantilever Double Face.

CAPACITES DE CHARGE

Single Frame.

Double Frame.

Exemple: Cantilever composé de 3 baies (4 frames).

* Mesures en mm.

SOUDE
MAINS
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Special protections for frames
and uprights

Il est recommandé d’utiliser des protections full frame long de police ou extrémités de 
chaque rangée d’étagères placées à l’entrée des couloirs.

Full frame protection RK

Central HEA support
UPN-100 support
at each end

Thick board support protection.
Height: 450 and 225 mm.

i DEMANDER
PLUS

D’INFORMATION

SA
FETY

Model ECO

Model RK

Epaisseur:  4 et 5 mm.

Epaisseur:  4, 5 et 6 mm.

Model DEN

Epaisseur:  4 et 5 mm.
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Protections Métalliques Porte à Lanières 

Rayonnages à Palettes Rayonnages Mi Lourd    Rayonnages 
Charges légères

Plateformes

Racks

Notre usine vous offre un service d’ingénierie pour répondre à tous vos besoins de stockage : 
conception et calcul des installations les plus avancées grâce à des moyens informatiques 
des plus performants.

PROJETS PERSONNALISES

     Siège social :
Sogeflex
9,

 
rue

 
Georges

 
Ardenois

 

60800
 

Lévignen

Tel:
 

01.60.07.20.09
Mail:

 
contact@sogeracks.com

Sogeric.fr

Sogeflex.fr

Entrepôt :
Sogeflex co SportFrance

60820 Boran sur Oise
lieudit les Murets

http://sogeflex.fr
http://sogeric.fr



